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Mit SR::Validate wird aus
leittechnisch erfassten
Messdaten eine
belastbare Datenbasis

Durch Anwendung normgerechter Algorithmen
(VDI 2048) werden Auffalligkeiten in Messtechnik,
Fahrweise und Anlage sichtbar und redundante
Informationen wirtschaftlich nutzbar.

Der kontinuierliche und sichere Betrieb von Kraftwerken Datensatze, die Massen- und Energiebilanzen erfillen
setzt die Erfassung einer Vielzahl physikalischer GréBen und in Form von Vertrauensintervallen die Qualitat von

in Echtzeit voraus. Die Nutzung dieser Werte zur effizi- jedem Messwert beschreiben. Dies wird garantiert durch
enten Bewertung des aktuellen Kraftwerksprozesses die strikten Gutekriterien des statistischen Verfahrens,
sowie der Plausibilisierung der vorhandenen Messtechnik die Einhaltung der Massen und Energiebilanzen sowie
ist stark abhéangig von der Genauigkeit der Messwerte. der gultigen Stoffwertetafeln. Die Implementierung
SR:Validate wendet das normierte, in der VDI 2048 von SR:Validate zeigt den ersten unmittelbaren Nutzen
beschriebene, statistische Verfahren auf die erfassten bereits in der EinflUhrungsphase.

Daten an und liefert so kontinuierlich belastbare



Mit einer Online-Prozessdatenvalidierung steht dem An-
wender jederzeit der ,reale® Zustand in seiner Anlage zur
Verfugung, d.h. der unter BerUcksichtigung aller Rand-
bedingungen, Messwertunsicherheiten und aktueller
Messwerte wahrscheinlichste Zustand. Zusatzlich erhalt
er eine Bewertung des Datensatzes auf globaler als auch
lokaler Ebene (jeden einzelnen Sensors). Veranderungen
der Sensorik als auch der Anlagenfahrweise werden mit
SR::Validate kontinuierlich und effizient Gberwacht.

Typische, mitunter signifikante Benefits in
der Implementierungsphase:

* Plausibilisierung der Messsensorik

* Identifikation ungewollter Fahrweisen,
z.B. Leckagen im Bereich des Wasser-/Dampf-
oder Luft-Rauchgassystems

SR::Validate ermittelt online den wahrschein-
lichsten, ,realen” Ist-Zustand des Kraftwerks-
prozesses und stellt diesen in Form validierter
Messwerte und ihrer Vertrauensbereiche fur
belastbare Analysen zur Verfugung. Die Anwen-
dung der Gutekriterien der VDI 2048 stellt die
kontinuierliche Qualitat der Ergebnisse sicher.
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Prozesswissen wirtschaftlich nutzbar machen:

* Belastbare Datenbasis schaffen von Energie-
und Massenstromen in der Anlage

* Messtechnik optimal GUberwachen

¢ Bilanzen schlieBen, Leckagen detektieren und
somit die Wirtschaftlichkeit erhdhen

* Messtechnisch nicht erfassbare Bereiche
erschlieBen z.B. im Nassdampfbereich,
Komponenten auf einer Welle

« Signifikanten Nutzen darstellen durch Bestands-
aufnahme bei der Systemeinfihrung

* Veranderungen zuverlassig erkennen und Uber
die Zeit nachvollziehbar machen

* Normgerechtes Verfahren nach Stand der
Technik anwenden

* Leistungs- und Abnahmemessungen unterstitzen

* In einer offenen Architektur auf Basis einer ergo-
nomischen und anwenderfreundlichen grafischen
Benutzeroberflache komplexe Zusammenhange
einfach zuganglich machen

Alle Daten stehen Uber das zugrundeliegende Langzeit-
archiv SR:x fur die weitere Auswertung, z.B. zur Prozess-
guteUberwachung, Berichtswesen etc. zur Verfligung. Fur
erweiterte Analysen ist das detaillierte EBSILON®Profes-
sional Modell verfugbar, das dem geschulten Anwender
Uber die grafische Benutzeroberflache etc. vollen Zugriff
auf Konfiguration sowie alle Ergebnisse ermdglicht. Im
Rahmen von Leistungs- und Abnahmemessungen bietet
das Validierungsmodell wertvolle Informationen schon
wahrend der Durchfuhrung der Tests.

Das Modell ist ein vollwertiges Abbild des Kraftwerks-
prozesses. Es beinhaltet alle wesentlichen Komponenten
vom Luft-/Rauchgasweg Uber den GroBdampferzeuger,
bzw. Gasturbine und Abhitzekessel bei GuD Kraftwerken
bis zum Wasser-Dampfkreislauf und Kuhlwassersystem.
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